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OSTRÝ HROT, VYSOKÝ VÝKON, RYCHLÉ VLOŽENÍ DO ZÁSOBNÍKU, U ZÁVIT PRO REDUKCI TŘENÍ PŘI
NASTŘELOVÁNÍ (V ZÁVISLOSTI OD DÉLKY), INTEGROVANÉ FRÉZOVACÍ DRÁŽKY, UMOŽNUJÍCÍ LEHKÉ

ZAHLOUBENÍ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

NEREZOVÁ OCEL AISI 304

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení 21 °

Typ seřazení Seřazeny plastem

Typ drátu Nerezová ocel AISI 304

Nátěr Blank

Typ hlavy hřebíku Plná kulatá hlava

Typ dříku hřebíku Kroužkovaný dřík

Typ hrotu Diamond

Úhel hrotu 40 °

Délka hřebíku 25 mm

Průměr hřebíku 2,8 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN 8715274181783

Množství balení 2000 kusy

Čistá hmotnost 2,5 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

25 mm

2,8 mm

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál Kroužkovaný hřebík s
kulatým průřezem


