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SN90XP, CH RÁMŮACIA HŘEBÍKOVAČKA, DUÁLNY NÁSTREL

2H2001N
Hřebíkovačka SN90CXP pro hřebíky s D hlavou je
navržena s ohledem na třídu Pro. Modely XtremePro mají
vylepšeny vnitřní i vnější vlastnosti pro vyšší odolnost a
pohodlí. S tímto kompaktním přístrojem se snadno
manipuluje a je lehký i v ruce. Krátký 34-stupňový řadový
zásobník poskytuje vynikající manévrovatelnost a přímy
výhled. Nastřeluje širokou škálu hřebíků od 50 do 90 mm,
a zvládne prakticky jakoukoli práci.

APLIKACE
Rámové konstrukce, konstrukce podlahy,
opláštění, palubka, obklady stěn, ploty, palety a
přepravky

VLASTNOSTI
• Bezpečnost při aplikaci pod agresivním úhlem

• Blokování střelby nasucho

• 360° nastavitelný odfuk

• Hák na krokve

• Volitelná spoušť

• Pohodlná rukojeť

• Nastavení hloubky bez použití nářadí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezolejový Ne

Typ seřazení Seřazeny papírem

Typ hřebíku Hřebíky v páse D-hlava

Obsahuje kufr Ano

Čistá hmotnost 3,62 kg

Režim nástřelu Kontakní nástřel

Kapacita zásobníku 70 kusy

Vstup vzduchu velikost 3/8" rychlospojka

Spotřeba vzduchu při 60
výstřelech za minutu

283,2 l/m

Pracovní tlak 4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKACE

Číslo obchodní položky 2H2001N

GTIN 0741474305467

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

50 - 90 mm

2,87 - 3,8 mm
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FASTENERS

JMÉNO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KÓD

HC hladký hřebík v pásu 3,1x75mm Lesklé, základní standardní tah HCxxAPBKR

HC hladký hřebík v pásu 3,1x75mm Běžné pozinkované HCxxAAB

HC hladký hřebík v pásu 3,1x90mm Lesklé, základní standardní tah HCxxAPB

HC hladký hřebík páskovaný 3,1x90mm Žárově pozinkované 3 HCxxESBKR

HC hladký hřebík v pásu 3,1x75mm Běžné pozinkované HCxxAABKR

ACCESSORIES

JMÉNO KÓD

Trio lubrikant 12, 4oz YB0123

JMÉNO KÓD
Vzduchová spojka, s 320 kompatibilní, 3/8" NPT, kolík "samec", blister 4000110

MATCHING PRODUCTS

JMÉNO KÓD

AFN0004UK2

JMÉNO KÓD

AC32024, nízkohlučný kompresor AFN0031

JMÉNO KÓD

Bezolejový kompresor AC33024EU 230V EUAFN0004EU

JMÉNO KÓD

AC24080, nízkohlučný kompresor AFN0034


